» - Auffangwanne CT im Schacht

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Auffangwanne, rechteckig, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.
1.4307 (AISI 304 L), universell einsetzbar und nachristbar
unterhalb von Schachtabdeckungen, zum Schutz vor dem
Eindringen schadlicher Chemikalien, Flussigkeiten o. a.
Fremdstoffen in das Schachtinnere.

Individuell gefertigt nach értlichen Gegebenheiten.

Deckel aus Edelstahlblech, in der Mitte Uberhdht, zum
Ausheben, mit zwei Handgriffen.

Rahmen aus Winkelprofil, ausgebildet als Ablaufrinne
vorgerichtet zum Andiibeln im Schachtinneren,
unterhalb der Schachtabdeckung, mit integrierter %"
Schlauchtille, zum bauseitigen Anschluss an eine
Ablaufleitung. EinschlieRlich Befestigungsmaterial
und trinkwasserzugelassenem Silikon zur Abdichtung
zwischen Wand und Rahmen.

Deckel und Rahmen unter Schutzgas geschweift, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.

Optional:

» Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316L)

» Dunsthut DN 150

» AbschlieBbare Ausfliihrung
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TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

Ausfiihrung lichte Schachtéffnung a x b Bestellnr. lichter Durchg. c xd Rahmen-AuBenabm. e x f
Auffangwanne CT 800 x 800 CT G 800x800 550 x 550 795 x 795
Auffangwanne CT 1000 x 1000 CT G 1000x1000 750 x 750 995 x 995

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Alle MaBangaben in mm.
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