» - Schachtabdeckung SD12, verschiebbar

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Schachtabdeckung, verschiebbar, aus Edelstahl,
Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), mit glatter Oberflache.

Deckel aus stabilem Edelstahlblech, ausgestattet mit
Kunststoffrollen und wartungsfreien Gleitlager, der

Deckel greift auBenseitig Uber die Schienen und ist gegen
Abheben gesichert. Mit Zylinderschloss, um ein Absperren
im geschlossenen Zustand zu ermdglichen.

Schienen aus Rechteckrohr 60/40/2 mm, die neben dem
Offnungsrand angedibelt werden.

Schachtabdeckung und Schienen unter Schutzgas
geschweillt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

EinschlieRlich entsprechendem Zylinderschlissel.

Die Abmessungen werden prinzipiell nach den
notwendigen Gegebenheiten festgelegt. Dabei wird
unterschieden nach:

A) Gerade Ausfiihrung

B) Kreisrunde Ausflihrung

Durch das Verschieben des gesamten Deckels wird eine
freie Offnung geschaffen, so dass die Begehung einer
nach unten flhrenden Treppe mdglich ist.

Optional:

» Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

» Sonderausfuhrung auf Anfrage
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