» - Schachtabdeckung SD2, regensicher, rund

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Schachtabdeckung, regensicher, rund, aus Edelstahl
Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L).

Ausflhrung in Anlehnung an DIN 1239:2018-4, geeignet
fir den Einsatz in Ex-Zone 1.

Deckel aus 2 mm starkem Edelstahlblech, in der Mitte
Uberhoht, mit innerer Querversteifung, mit selbst
einfallendem Verschluss, Edelstahl-Gasdruckfeder

mit integrierter, nur von Hand zu lésender
Aufhaltevorrichtung, mit stabilen, verdeckt liegenden
Scharnieren.

Anschluss fr Potentialausgleich vorbereitet.

Rahmen aus Winkelprofil mit einer umlaufenden, véllig
abschlieBenden, insektensicheren Gummidichtung

(frost- und witterungsbestandig), mit unterseitig
angeschweiflSten Laschen, vorgerichtet zum Einbetonieren
oder zum Andubeln im Schachtinneren.

Schachtabdeckung und Rahmen unter Schutzgas
geschweilt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

EinschlieBlich entsprechendem Bedienschlissel.

Optional:

» Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

» Dunsthut DN 150, mittig eingeschweilt

» Isolierung des Deckels, FCKW-frei

» Befestigungsmaterial und Moosgummidichtung
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Sicherheitssteckschloss zur Einbruchhemmung, mit
oder ohne Profilzylinder

Vom Standard abweichende Baugréen
Offnungsmaglichkeit von unten
Deckelblech 4 mm

Magnetkontakt (Anzeige ob Deckel Auf/Zu)
Handgriff

Pollenfilter oder Biofilter (Geruchseliminierung) oder
WindlUfter im Dunsthut

Deckel vom Rahmen lésbar

Dichtung an der Deckelunterseite angeklebt
Lackierung nach RAL-Karte

Oberflache aus Tranenblech

Verschluss in Feuerwehrausfuhrung, far
Uberflurhydrantenschliissel DIN 3223, M 12
(Lieferung ohne Schlussel)

Absturzsicherung durch Absturzgitter
Mehrteilige Ausfiihrung



Variante/version I:
Rahmen wird einbetoniert

frame for embedding in concrete

ca.100

[
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N15

Lichter Durchgan b
clear opening (¢ b)
lichte Schachtéffnung (2 a)

ca.300

TECHNOLOGY

Rahmen wird angediibelt

frame for bolted fixing

clear shaft opening (¢ a)

RahmenauRenabmessungen (@ c)
frame outside dimensions (¢ c)

Potentialausgleich

bauseits

potential equalisation

customer supply

WASTE WATER Solutions

Ausfiihrung Iighte Bestellnr. lichter Durchg. Rahmen-
Schachtoffnung @ a Db AulRenabm. @ ¢
Standardausfiihrung 600 106/GR (1) 495 675
Standardausfiihrung 800 108/GR 695 875
Standardausfiihrung 1000 101/GR 895 1075
Mit Dunsthut DN 150 600 106/GDR (1) 495 675
Mit Dunsthut DN 150 800 108/GDR 695 875
Mit Dunsthut DN 150 1000 101/GDR 895 1075
Mit Isolierung des Deckels, FCKW-frei 600 106/IR (1) 495 675
Mit Isolierung des Deckels, FCKW-frei 800 108/IR 695 875
Mit Isolierung des Deckels, FCKW-frei 1000 101/IR 895 1075
Mit Dunsthut DN 150, Isolier. Deckel FCKW-frei 600 106/IDR (1) 495 675
Mit Dunsthut DN 150, Isolier. Deckel FCKW-frei 800 108/IDR 695 875
Mit Dunsthut DN 150, Isolier. Deckel FCKW-frei 1000 101/IDR 895 1075

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Alle MaBangaben in mm.

(1) Bitte beachten: GemaR DGUV Vorschrift 22 ,, Abwassertechnische Anlagen”, und DVGW Arbeitsblatt W122 , Abschlussbauwerke fir Brunnen der

Wassergewinnung” muss die lichte Weite von Einstiegséffnungen mindestens 0,8 m betragen.
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