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Schachtabdeckung SD7

uberarbeitet!

Seit September 2015 gibt es eine neue Norm:

Die DIN EN 124:2015-09, Aufsatze und
Abdeckungen fiir Verkehrsflachen, welche im
Teil 3 erstmals direkt Aufsatze und
Abdeckungen aus Stahl oder
Aluminiumlegierungen anspricht.

Diese Europaische Norm gilt fur Abdeckungen
und Aufsatze mit einer lichten Weite bis
einschlieBlich 1000 mm zum Abdecken von
Ablaufen, Einsteig- und Kontrollschachten in
Flachen, die fir FuBganger und/oder
Fahrzeugverkehr bestimmt sind.

Gegenlber der DIN EN 124 von 1994 wurden
diverse Zusatzprifungen wie beispielsweise:

» Prafung der Sicherung des Deckels/Rostes
im Rahmen

» Griffigkeitsprufung
» Priufung des Kippverhaltens, uvm. erganzt.

Seit spatestens Marz 2017 muss die
Neufassung der DIN EN 124:2015-09
eingehalten werden, entgegenstehende
nationale Normen missen zurlickgezogen
werden.

Da die Ubergangsfrist bereits voriiber ist,

ist es zwingend notwendig, Ausschreibungen
entsprechend der neuen Norm auszuftihren.
Die HUBER SE als Hersteller und weltweiter
Exporteur von Schachtabdeckungen hat sich
bereits friihzeitig mit der Normensituation
beschaftigt und alle Neuerungen durchgangig
auf alle betroffenen Produkte Ubertragen. Aus
diesem Grund wurde unsere Schachtabdeckung
SD7 im August 2016 durch die
Materialprifanstalt (MPA) Bremen auf die
Anforderungen aus der DIN EN 124-1:2015-09
und der DIN EN 124-3:2015-09 geprift.

Die Schachtabdeckung SD7 entspricht nun den
aktuellsten Normen und Vorschriften und sorgt
fur ein Hochstmal an Sicherheit.

Die jahrzehntelange Erfahrung in der
Verarbeitung des Werkstoffs Edelstahl
kombiniert mit einer abschliefenden
Oberflachenbehandlung durch Beizen und
Passivieren im Vollbad gewdhren den Produkten
aus dem Hause HUBER SE ein Optimum an
Alterungsbestandigkeit!

Sprechen Sie uns an — wir unterstitzen
und beraten Sie gerne!

TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

5&
%

%
&
Z
&
5

o BREMﬁﬁ .



MR L RN NN
43 s N S STy

| [
B

T : i ! r Bl e LR o A : --.'
. ’ ] . r & e e e i ; - gLt T o [ E & - . -t
- . - - - i .-' r g U . £ & & S - ok
;—I : .!_ 2 = ; Y .I_.' pih - :. . -I‘ - :. - 8 . '| = | : b "'1: 1
—~ SD7 Deckel aus Riffelblech - - SD!
: 1 ) o Y ST
a ; ¥ ; o § ; ."I s e - * 4 % - n L H| =
. y : - = : ] : , E : o .
! L] - . s ot = : - - L 1
e gl . _L ol ks . _1-' . 1 ' i i . - * :
& 3 . iy . " r B - F 2
L [ i _ g - - i



Ebenerdige Schachtabdeckung SD7 — Ausfuhrungsvarianten
Eine Serie - individuelle Losungen — Klasse D400 — DIN-EN124:2015-09

SD7 Deckel als Wanne,
fur bauseitige Fullung,
Aufbauhohe 30mm

Optionen:
» fur ruhenden Verkehr

» fur flieBRenden Verkehr
Grofe max. 1 m?2

» Schachtabdeckung
inklusive Betonsockel

SD7 Deckel
aus Riffelblech

Optionen:
» fur ruhenden Verkehr

» fur flieBenden Verkehr
Groffe max. 1 m?2

» Schachtabdeckung
inklusive Betonsockel



Technische Hinweise SD7

Schachtabdeckung SD7,
flachenbundig, begehbar / befahrbar,
einbruchhemmend mit Prufzeugnis,
regensicher, rechteckig

Schachtabdeckung, flachenbindiger
Einbau fur FuBganger- und/oder
Fahrzeugverkehr wahlweise in den Klassen
Al5, B125, D400, regensicher, drucklos
geruchsdicht, einbruchhemmend,
rechteckig, aus Edelstahl Werkstoff-Nr.
1.4307 (AISI 304 L).

Prifzeugnis der einbruchhemmenden
Eigenschaften in Widerstandsklasse RC3
nach DIN EN 1627 in Klasse D400,
entsprechend den Anforderungen der
DVGW W 1050 - Objektschutz von
Wasserversorgungsanlagen. Geeignet flr
den Einsatz in

Ex-Zone 1 und Ex-Zone 21.

Nicht fur flieBenden Verkehr geeignet.

Fur eine lichte Weite bis einschlie8lich
1000 mm ausgefuhrt und gepruft
nach:

DIN 1229 /DIN EN 124-1:2015-09 und

DIN EN 124-3:2015-09 in denKlassen Al5,
B125, D400.

Fur eine lichte Weite groRer 1000 mm
ausgefuhrt und statisch berechnet

nach: DIN EN 1991:2010-12 (Eurocode 1)
und DIN EN 1993:2010-12 (Eurocode 3), in
den Klassen EC10 (vergleichbar mit Klasse
A) und EC100 (vergleichbar mit Klasse D).

Deckel aus Edelstahl-Tranenblech, mit
zusatzlicher untenliegender Versteifung
entsprechend der Belastungsklasse,
Griffigkeit gemaR DIN EN 124-1:2015-09,
Dichtung verschleifarm an der Deckel-
unterseite angebracht, mit Schraub-
verschluss, einschlieBlich aufbohrgeschutz-
tem Verschlusssystem, mit serienmaRig
gehartetem Sicherheitssteckschloss It.
kriminalamtlicher und normativer
Vorschrift, der Profilzylinder ist bauseits zu
stellen und muss DIN 18252 entsprechen.
Innen liegende, frostsichere Scharniere,
Offnungshilfe in-Form von Edelstahl-
Gasdruckfedern, welche ein muheloses
Offnen der Schachtabdeckung selbst durch
eine Person ermoglichen, mit integrierter,
nur von Hand zu lésender Aufhalte-
vorrichtung. Anschluss fur Potential-
ausgleich vorbereitet.

Montagefreundlicher
Schalungsrahmen, mit einer Standard-
hohe von 250 mm, mit aulleren Mauer-
ankern, vorgerichtet zum Einbetonieren
(Beton bis Rahmenoberkante) und zur
Fixierung an der Schalung, Bohrungen zum
Einbau eines Absturzgitters vorhanden.

Schachtabdeckung und Rahmen unter
Schutzgas geschweiflt, im Tauchbad
gebeizt und passiviert.

EinschlieBlich entsprechendem
Bedienungsschlussel.

Optional:

» Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404
(AISI 316 L)

» Ausfuhrung zum Abheben
(ohne Gasdruckfeder und Scharniere)

» Vom Standard abweichende Baugroften

» Schalungsrahmenmit Sondereinbau-
hohe

» Ausfluhrung zum Andubeln
(nurin Klasse A15 moglich)

\/

TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

Offnungsmaglichkeit von unten, die
Verkehrssituation ist zu berlucksichtigen

Fur flieBenden Verkehr geeignet,
maximale Flache 1 m? und-maximale
Seitenlange 1400 mm (Notausstieg
nicht moglich). Unsere Definition fur
den flieBenden Verkehr finden Sie unter
www.huber.de

Magnetkontakt
Isolierung des Deckels

Uberflutungssicherheit bis 5 m WS
in einteiliger Ausfuhrung
(nur Klasse D400)

Ruckstausicherheit bis 5 m WS in
einteiliger Ausfuhrung (nur Klasse
D400)

Deckel ausgeflhrt als Wanne, geeignet
zur Fullung mit GulBasphalt

Absturzsicherung durch Schacht-
Barriere

Absturzsicherung durch Absturzgitter

Mehrteilige Ausflhrung
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