» - Schachtabdeckung SD7.R, flachenbundig, begehbar / befahrbar
einbruchhemmend mit Prufzeugnis, regensicher, rund

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Schachtabdeckung, flachenbilindiger Einbau fir
FuBganger- und/oder Fahrzeugverkehr wahlweise in den
Klassen A15, B125, D400, E600, regensicher, drucklos
geruchsdicht, einbruchhemmend, rund, aus Edelstahl
Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L),

Prufzeugnis der einbruchhemmenden Eigenschaften in
Widerstandsklasse RC3 nach DIN EN 1627 in Klasse D400,
entsprechend den Anforderungen der DVGW W 1050 -
Objektschutz von Wasserversorgungsanlagen. Geeignet fur
den Einsatz in Ex-Zone 1.

Nicht fir flieBenden Verkehr geeignet.

Flir eine lichte Weite bis einschlielich 1000mm
ausgefiihrt und gepriift nach:

» DIN 1229/ DIN EN 124-1:2015-09 und DIN EN 124-
3:2015-09 in den Klassen Al5, B125, D400, E600 mit
Priifzeugnis und Fremdlberwachung.

Fiir eine lichte Weite groBer 1000mm ausgefiihrt
und statisch berechnet nach:

» DINEN 1991:2010-12 (Eurocode 1) und DIN EN
1993:2010-12 (Eurocode 3) in den Klassen EC10
(vergleichbar mit Klasse A) und EC100 (vergleichbar
mit Klasse D)

Deckel aus Edelstahl-Tranenblech, mit zusatzlicher
untenliegender Versteifung entsprechend der
Belastungsklasse, Griffigkeit gemaR DIN EN 124-1:2015-09,

Dichtung verschleiBarm an der Deckelunterseite
angebracht, mit Schraubverschluss, einschlieBlich
aufbohrgeschiitztem Verschlusssystem, mit serienmaRig
gehartetem Sicherheitssteckschloss It. kriminalamtlicher
und normativer Vorschrift, der Profilzylinder ist bauseits zu
stellen und muss DIN 18252 entsprechen. Innen liegende,
frostsichere Scharniere, Offnungshilfe in Form von
Edelstahl-Gasdruckfedern mit integrierter, nur von Hand zu
|I6sender Aufhaltevorrichtung.

Anschluss fur Potentialausgleich vorbereitet.

Montagefreundlicher Schalungsrahmen, mit einer
Standardhdhe von 250 mm, mit duferen Mauerankern,
vorgerichtet zum Einbetonieren (Beton bis
Rahmenoberkante) und zur Fixierung an der Schalung.
Schachtabdeckung und Rahmen unter Schutzgas
geschweillt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.
EinschlieRlich entsprechendem Bedienschltssel.

Optional:
» Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

» Ausfuhrung zum Abheben (ohne Gasdruckfeder
und Scharniere)

Vom Standard abweichende Baugrofen
Schalungsrahmen mit Sondereinbauhdhe
Ausflihrung zum Andubeln (nur in Klasse A15 maglich)
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Offnungsméglichkeit von unten, die Verkehrssituation
ist zu berUcksichtigen

\/

Fir flieBenden Verkehr geeignet, maximale Flache
1 m? (Notausstieg nicht méglich). Unsere Definition flr
den flieBenden Verkehr finden Sie unter www.huber.de

» Magnetkontakt
Isolierung des Deckels

\

» Uberflutungssicherheit bis 5 m WS in einteiliger
Ausflhrung (nur Klasse D400)

» Ruckstausicherheit bis 5 m WS in einteiliger Ausfuhrung
(nur Klasse D400)

» Absturzsicherung durch Absturzgitter @QALPR(&O

» Mehrteilige Ausfiihrung f 4@;
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Zum Einbefonieren mit Schalungrahmen H=250
For concrefing with formwork frame H=250
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TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

Potenzialausgleich
bauseits

pofential egualisatio
customer supply

Ausfiihrung Iic"hte Schacht- Bestellnr. lichter Durchgang Rahmen-AuBenabmgssung
offnung g a db @ c (ohne Scharnier)
Klasse A: 15 kN entspricht 1,5 t (1) 2 800 ED 208/15-GR 2630 2900
Klasse A: 15 kN entspricht 1,5 t (1) 21000 ED 201/15-GR 2830 21100
Klasse B: 125 kN entspricht 12,5 t (2) 2 800 ED 208/125-GR 2630 2900
Klasse B: 125 kN entspricht 12,5 t (2) 21000 ED 201/125-GR 2830 21100
Klasse D: 400 kN entspricht 40 t (3) 2 800 ED 208/400-GR 2 630 2 900
Klasse D: 400 kN entspricht 40 t (3) 21000 ED 201/400-GR 2830 21100

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Alle MaRangaben in mm.

(1) Fur Granflachen und Flachen, die nicht als Verkehrsflachen gelten, jedoch gelegentlich begangen werden.
(2) Fir Gehwege und vergleichbare Flachen, fir PKW-Parkhauser.
(3) Fur Fahrbahnen von StraBen, Parkflachen und befestigte Verkehrsflachen, nicht fir flieRenden Verkehr geeignet.
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regensicher, rund

Schachtabdeckung SD7.R, flachenblindig, begehbar /
befahrbar einbruchhemmend mit Priifzeugnis,



