
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prüfnachweis für periodische Überprüfungen 
Produkt      /      Modell      /      Typ      /      Spezifikation 

 
 

(Achtung: Die vollständige Kennzeichnung auf dem jeweiligen Produkt muss stets lesbar sein!) 

Herstellungsjahr 
 
 
 

Serien-/Fabrikations-Nr. Kaufdatum Datum Erstbenutzung 

Regelmäßige Überprüfungen / Reparaturen 
(Gemäß BGR 198 / BGR 199 muss die Ausrüstung mindestens alle zwölf Monate geprüft werden!) 

Benutzungsdauer:    Gurte              (Haltegurte, Auffanggurte etc.)                          max. 8 Jahre 
                                    Seile/Bänder  (Verb.-Mittel, Mitl. Auffanggeräte etc.)              max. 6 Jahre 
Die Gebrauchsanleitung ist stets bei der Ausrüstung aufzubewahren, ggfls. beim Hersteller anfordern! 

 
Datum 

Grund der Prüfung 

1 =  regelmäßige 
         Überprüfung 

2 = Instandsetzung 

Dokumentation 
Reparaturen / 
festgestellte 
Schäden 

Name /  Unterschrift 
Sachkundiger 
  Stempel 

Datum der 
nächsten 

Überprüfung 

 
 

    

 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

Ihr Fachhändler: 
 
 
 
 

Bemerkungen / Besondere Hinweise: 

Bei der Baumusterprüfung eingeschaltete, notifizierte Stelle:  
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum  0158 

Hersteller: ARTEX Personensicherungssysteme GmbH 
                   Gewerbepark 14, 56587 Oberraden 

Tel.: 0049(0)2634/9432-0 
Fax: 0049(0)2634/9432-22 

 

Prüfbuch und Gebrauchsanleitung 
für  

Auffanggurte  
Typ AX 40 / AX 41 / AX 60 

nach DIN EN 361:2002 
nach DIN EN 358:2000 

 

 
 
 
 
 
 
 
         Typ AX 40 S              Typ AX 41 S               Typ AX 60  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Auffangurte AX 40, AX 41 und AX 60 bestehen überwiegend aus 45 mm breiten Gurtbändern 
aus Polyester.  
Bei der Benutzung ist stets darauf zu achten, dass alle Verschlüsse ordnungsgemäß verschlossen 
sind und die Gurtbänder eng am Körper anliegen. 
Die Auffangschlaufen im Brustbereich des Auffanggurtes AX 60 dürfen immer nur gemeinsam als 
Auffangöse verwendet werden! 

 Grundausstattung AX 40 / AX 41 / AX 60 
-Auffangöse (A) im Rücken 
-Auffangöse (A) im Brustbereich (nur AX 60) 
-2 seitliche Halteösen am Leibgurt 
-Längeneinstellung der Schultergurte 
-Längeneinstellung mit Stahldurchsteckverschlüssen 
 an den Beingurten 
-Brustgurt aus 25 mm mit Kunststoffsteckverschluss 
-Rückenstütze (nur AX 41/AX 60/AX 60) 
-Universalgröße                               
     
Sonderausführungen 
 AX 40 S / AX 41 S / AX 60 S 
- Steigschutzöse am Leibgurt 
 
AX40CS / AX41CS / AX60C / AX60CS / AX60CW 
-Click-Schnellverschlüsse an Leib- und Beingurten 
 
AX 60 ECS 
-Gurtbänder im Schulterbereich aus teilelastischem  
 Gurtband, Farbe rot-schwarz 
-Click-Schnellverschlüsse an den Beingurten 

Auffanggurt 
Produktbezeichnung 
AX 40 / AX 41 / AX 60 

Typ/Ausführung 
DIN EN 361:2002 
DIN EN 358:2000 

Norm/Jahr der Norm 

 0158 
Kennnummer der über-

wachenden Stelle:  
DEKRA EXAM 
Baujahr 20xx 

Serien-Nummer xxxxx 

 
Hinweis: 

 Gebrauchsanleitung beachten 

  
 
 

  Hersteller 

Das Prüfbuch auf der Rückseite sollte vor der ersten Benutzung von einer Fachperson vollständig 
ausgefüllt und muss während der gesamten Nutzungsdauer bei der Ausrüstung gehalten werden! 

 

  
 

 


