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1 Beschreibung des Priifelements

Priffelement

Funktionsfahigkeit

System

Authau

Grolte des Tirblattes

- Dicke des Tlurblattes

Gewicht des Tirblaties

Dichtungen

Zarge

Verriegelung

Schnittzei¢hfiling

Stahltiir in Stahleckzarge

Die Hohe der vorhandenen SchlieBkrafte, tibersteigen die normale
Bedienbarkeit von Tiiren.

1Tz

Der Aufbau der Tir ist dem Prifflabor bekannt, wird aber im

‘Pritfbericht nicht verdffentlicht.

1050 mm x 2000 mm
55 mm
64,9 kg

Lippendichtung im Tarblatt, umlaufend
Lippendichtung in der Zarge, dreiseitig

Die Stahleckzarge ist an das AnschluBmauerwerk gediibelt und
beidseitig eingeputzt.

Sechsfache Verriegelung, 3 bandseitig, 1 oben, 1 unten,
1 schlofiseitig

siehe Anlage
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2 Durchfiihrung der Priifung

2.1 Technische Ausstattung
Folgende Geréte wurden fir die Messung verwendet:

MeRgerat Typ Norsonic 830 der Herstellerfirma Norsonic A/S
LaUtspreoher—Verstérker Typ 215 der Herstellerfirma Norsonic ASS
Mikrophon-Vorverstarker Typ 1201 der Herstellerfirma Norsonic A/S
Mikrophone Typ 1220 der Herstellerfirma Norsonic A/S

Kalibrator Typ 1251 der Herstellerfirma Norsonic AIS

Mikrofonschwenkanlage: Senderaum: Eigenbau :
Empfangsraum:  Typ 212/ Nder Herstellerfirma
Norsonic A/S

L.autsprecher: Dodekaeder; Eigenbau
Vor jeder Messung wird die Kalibrierung der gesamten Mef3kette tiberprift.
Die MeRgerate werden regelméfig geeicht bei dem Eichamt Dortmund.

Das Priiflabor nimmt regelmaiig an den Vergleichsmessungen fiir Prifstellen der Gruppe | in
der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB), Braunschweig, teil.

2.2 Priifanordnung

Anschlumauerwerk Kalksandstein-Doppelwand,
17 5 KS 1,8 - 40 mm Mineralwolle - 17,5 KS1,8;
beidseitig verputzt
Prifschall " Rosarauschen
Empfangsfilter Terzbandfilter
Volumen der Priiffraume  Senderaum = 65 m?, Empfangsraum = 63 m*
Mauertffnung 1,005 m x 2,010 m = 2,020 m* = Priifflache
Grenzdammung der
Priifanordnung R,, = 61 dB, bezogen auf die Priffliche
Einbaubedingungen Die Stahleckzarge ist in die Mauertffnung eingesetzt, nach dem

Tirblatt ausgerichtet und durch Schrauben mit dem Anschluf3-
mauerwerk verbunden. Die Anschlulfuge ist durch beidseitiges
Anputzten vollstandig geschlossen.

Anmerkung Dieser Priifbericht gilt nur fir plane Turblatter. Bei verformten .
Rlattern ist mit einer Minderung des Schaildamm-Mafes zu
rechnen.
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3 Ergebnisse

3.1 Bewertung nach DIN 52210-4:1984-08

Nach DIN 52210-4:1984-08 ,Bauakustische Priifungen; Luft- und Trittschalldammung;
Ermittlung von Einzahlangaben® wurden die MeBwerte ausgewertet und das Ergebnis
nachfolgend dargestelit.

Priifwert Rup=34dB
Rechenwert Ry g =29 dB

03]%@ Der Rechenwert entspricht dem nach DIN 4109:1989-11, Tabelle 11, FuBnote 1, um das
Vorhalternall reduzierten Prifwert.

3.2 Bewertung nach DIN EN ISO 717-1:1997-01, Spektrum-Anpassungswerte
Nach DIN EN 1SO 717-1:1997-01 ergeben sich folgende Spektrum-Anpassungswerte:

C =-4dB; Csoaiso =-4dB;  Csgsoo =-3dB;  Cipps000 =-3dB

Cy =-5dB; Cy, 503150 =- 6 dB;  Cy s0.5000 = - 6 dB;  Cu, 1005000 = - 5 dB

4 Schalldammkurve, MeRwerte

Das Schalldamm-MaR R als Funktion der Frequenz f ist fiir den Frequenzbereich von
100 Hz bis 3150 Hz gemaf DIN 52210, Teil 3, auf der Seite 6 dargestellt.

Tabelle der Schalldamm-Werte R:
Die MeRwerte wurden im Bereich 100 Hz bis 3150 Hz nach DIN 52210-03:1987-02 und im
Bereich von 50 Hz bis 5000 Hz nach DIN EN 1SO 20140-3:1995-01 bestimmt.

fin Hz| 90 63 80 | 100 125 160 200 250 315 400 500
RindB| 13,6 252 220{258 253 284 280 29,1 309 325 340

finHz| 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150|4000 5000
RindB| 34,2 33,7 27,2 234 38,7 398 405 412|454 466
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5 Schnittzeichnung, Ansicht

Die Schnittzeichnung ist auf der Seite 7 wiedergegeben. Die Schnittzeichnung stammt vom
Antragsteller.

6 Priifberichte

Cine Ausfihrung des Prifberichts nach DIN EN 1SO 20140-03:1995-05, NF S 31-051,
E 413-87, sowie nach anderen Normen ist auf Wunsch mdglich.

6.1 Giiltigkeit der Priifergebnisse

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlie®lich auf die gepriften Gegenstande (siehe
Beschreibung auf Seite 2) und haben keine Aussagekraft hinsichtlich der Merkmale des
Loses, der Charge oder der Produktionsmenge.

Dieser Prufbericht bezieht sich ausschlieflich auf die schalitechnischen Eigenschaften,
andere Kriterien wurden nicht beurteilt.

6.2 Vervielfaltigung { Verdffentlichung

Eine auch nur auszugsweise Vervielfaltigung / Verdffentlichung von Prisfberichten sowie die
Verwendung von Texten und Zeichnungen des Prifberichts fitr Werbezwecke bedarf
grundsatzlich der Zustimmung des Priiflabors.

6.3 Einblatt-Version

Auf Wunsch wird eine autorisierte Einblatt-Version als Auszug aus diesem Prifbericht
ausgestellt.

Stephanskirchen bei Rosenheim, den 9. Dezember 1998

i

Prof. Dipl.Phys. F. Holtz

/

Dipl.-ing. (FH) A. Preuss

(Sachbearbeiter) (Laborleiter)
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Prijfelement Stahlttr in einer Stahleckzarge

System TT2

Funktionsfahigkeit Die Hohe der vorhandenen SchlieRkrafte, Gibersteigen die
normale Bedienbarkeit von Tlren.

Beschreibung

Grofke Breite ca.1050 mm
Héhe ca. 2000 mm
Dicke ca. 55 mm

Dichtung eine Lippendichtung im Tarblatt, umiaufend
eine Lippendichtung in der Zarge, dreiseitig

Der Turblattaufbau ist beim Priflabor hinterlegt, jedoch nicht zur Veréffentlichung
bestimmt.

o 60
Ee]
c
o
Bewertetes Schalldamm-Mai @
= 50
£
Prifwert Rwp= 34 dB g
Rechenwert Ryr= 29dB e
18]
3

A\

Bezeichnung des Verfahrens /\// \

DIN 52210-03-E1-L-P-T . .’

Priiffiache = 2,03 m* .

Priifraume Volumen Vg =65 m°, Vg =63 m° :

Prifschall Rosa Rauschen 20
Empfangsfilter Terzbandfilter

(/e

Sachbearbeiter Dipl.-Ing.(FH) A. Preus

\
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Schnittzeichnung laut Herstellerangaben
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Ubertdlizter unlerer Anschlag fir Tire
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